SENDER-ANTENNEN-WEICHEN EM 701
EM 702

fir die Bereiche KW — 2 m — 70 cm EM 703

Mit den Sender-Antennenweichen EM 701/2/3 steht eine universelle Typenreihe zur Verfligung, um

2 Sende- oder Empfangsgerate gemeinsam zu betreiben. Durch Kaskadierung der Weichen lassen sich
 bis zu 4 Frequenzbereiche gleichzeitig und ohne Umschaltung an einer Leitung bzw. Antenne betreiben.

Die hohe Entkopplung dieser Typenreihe ermdglicht, gerade auch in Fahrzeugen, den Duplexbetrieb,

der bei Verwendung von Einzelantennen kaum realisierbar ist. Als Antenne sollte eine breitbandige

Kombi-Ausfilhrung gewahlt werden. Steht diese nicht zur Verfiigung, ist vorrangig eine Sendeantenne

einzusetzen, um im Sendebereich opti passung zu erzielen. Durch den Einsatzdiese

ennen—t{
Weichen wird die Selektivitat der ste sowie die Ober bzw. Nebenwellendampfung der
Sender zusétzlich erhdht. ,

'EM 701 Sender-Antennenweiche

Unterband DurchlaBbereich U KW 0- 30 MHz
Oberband DurchlaBbereich 0 UKW -2 m 87 - 17TAMHzZ « =
Dampfung 4 <05d8 4
Entkopplung U/O > 40 dB

Impedanz 50 Ohm

Belastbarkeit 100 W PeP

Abmessungen 22 x 60 x 65 mm

Anschliisse UHF

EM 702 Sender-Antennenweiche

 Unterband DurchlaBbereich-U-2.m AT | i i —
Oberband DurchlaBbereichO 70 ¢ 400 - 470 MHz
Dampfung <05dB
Entkopplung U/0 ' > 40 dB
Impedanz 50 Ohm
Belastbarkeit 100 W PeP
Abmessungen 22 x 60 x 65 mm

Anschliisse N-Norm

EM 703 Sender-Antennenweiche

Unterband DurchiaBbereich ) LMKU 0 - 108 MHz

Oberband DurchiaBbereich O 2 m 140 - 174 MHz
‘Dampfung <05 dB

Entkopplung U/O >40dB

Impedanz 50 Ohm

Belastbarkeit 100 WP
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