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Die Kombination enthalt (j& nach Aussiatiung, slene Angaben auf der Verpackung)

»  Integralheim-Set oder en offenes Helmset mit Aussenmilkrofon . 2B, fiir Jetheime,
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Mikrafon fumm Anbringen in Mundndhe innen am Haim Brw. mit Scheanenhals aussen am Helm,

Dias Kabelset enihalt die wasserdichis Steckverbindung Zum Hetmset =ine wesserdichie Sprechtaste, die man In
Handreichweits z8. mmum—wmmmumeMf
Handy. '

Zur Monlege denen sebsidehende WebePads 2um Erkisben m Helm und bai der Sps
|@ngenverstelibares Kamsand mmm&unlmﬂmmﬁ\IﬂMﬂh
anderen Sefte einen Klethverschiuss, 50 dass Hiesr und Mikiofon sefr ot Bafien wred immer weedier abgenommen ol
eingeselzl werden konnen. Motorradiahrer, nmwww-—_mu = ==
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Beactien Sie pifte, dass Sie beim Einsstzen dor Horer keinerfei Verdnderungen an dem Motorradheim vomehmen.

Es ist von der ECE Zulassung der Motorradhelme her nichi eflaubt. mnerhal des Heims Material abruiragan, um z.B.
eine ferfiefung fiir den Harer 7u schaffen, Bei der Integralbeim-Version befesiioen Sie das Mikrolon in Mundndhe mit
dam beigefigten Klatttard innen im Helm, wahrend Sk bal der Jelhelm-Version den begsamen Schmanenhals nach

Abzrighen der Schuiziolie saussan am Helm befestigen. Biegan Sis das Mikrofon 50, dass es mégicns: nafe am Mund st

und nichl direkl dem Fahrwind ausgesetzt ist. Vor Anpressen des Kiebepads dic Kisbeshie gt sSubem (8. mil

Alkohal, keineswegs aber mit Lésungsmittain). Dricken Sie die Kiebestelle fest an. und beachien Se dess Misbhepads

ihre endglltigs Festigkeit erst nach einigen Stunden ereichen.

Pragrammieren Sie Ihr Funkgerst so, dass moglichst keine Signaittne vom Funkgerit an den Hiver abgeosbes werden,
und testen Sie die Verbindung zundchst mil mdglichs! kisner Lautst8rke und erhohen Sie vorsichtg bai Badar de
abgegebene Lautstirke. Sollten Sie feststefion, dase Signattne aus dem Funkgerdt nicht abschaithar sind, wahien See
bitte gaf. einen grosseren seitichen Abstand zum Ohr.

Schutz der Kabel gegen Beschadigungen und mechanisshe Uberlastung
Dia dinneren K&baizumhmmmnHm;lnd Im!ﬂnlﬁhmmuﬂm“uﬂ
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Helms au"’lratm AICHL Standhaiten ———
Die wassergeschiizian Stecker von der Heimkombinalion und der Sprachiaste siecken Se in des Anschiusskabell mum
Funkgaréit. Die Steckar-sind verwachslungssicher angeordnet, d.h. der Siecker 7ur Sendetasts cacs! such our i den
Mmmmﬁhmdmhm Stecken Sie die Siecker S0 Zusammen, dass die Markberomgen

euleinander zeigen.

Anschiuss an das Funkgerat:

Den kombiniettent 2.5 | 3.5 mm Stecker (bzw. den 2.5 mm Stereosiecksr pder den 3.5 mm Sisrecstecker des
Intercomiabels) stecken Sie in die Audictuschsen thres Fankgerls Ihr Helmsprechsst ist damil betriebsbersit. Das
Mikrofon wird aus dem Funkpgeral oder Handy mil Spanhung versorgl, @ine Ballere st nichl erdordedich. Der
Handyanzchiuss (falis vorhanden) erfolgt Gber den Universal 2.5 mm Handysiecker. Jo nach Handyfabrikat bendtigen
Sle esinen entsprechenden Adapter, erhaltich im Telefonlagen. Handys missen zum Betrieb aul .automatische
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zum Sendan Ubar das Funksprechger#t ist die Sprechiaste zu driickent

keinen Funkbetrieb mit sutomatischer Sprachsteusrung, mmﬂm' rschy keiten (z.B. Motorroller im
mﬁt}m&mmmmﬂmmﬂaﬁfmw4ﬂmmdﬂ
Sendstasts eingesteckl) ermaglicht werden

Betrish mil automatischer Sprachsteuerung ist jedoch au’%

der EH%]E:B’B - Serie fir den Anschiuss an Funkgeraten und

Fahrzeugen + Motorradern (z 8. im
Tankrucksack)

Innerorts; In Stidten, usw.
{je nach Stadtebebauung) -

Innerhalb eng bebauter Stidte oder el
verdeckter Antenne, z.B. in Hemd- od
Jackentasche

innerhalb Stahlbetonbauten.
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PMRA4E Funksprechgerate hangt b=50m1er5 sk davon 8 :
|assen konnen (2.8, Uber eine Halterung am Motorrad ) oder l:lu Sl
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