ALBRECHT. > NEWS
Duoband Amateur-Handsprechfunkgerit (2 m/70 cm)

> ALBRECHT DB 271

Ausstattung:

» Neues Modell mit ALBRECHT/MIDLAND Standard Duostecker -
Schaltung (2,5 mm fiir Mikrofon/3,5 mm fiir Lautsprecher/
Horer mit 10 mm Stiftabstand)

105 DCS Digitalcodes und 50 CTCSS Téne Encoder/Decoder

DTMF (auf Tastendruck)

Vox Funktion

128 Speicher

Clone Funktion

Display Hintergrundbeleuchtung

Sendeleistung schaltbar s W1 W

Relaisablage +/ - schaltbar von o bis 69,950 MHz
Frequenzbereiche: 136 - 174 und 400 - 470 MHz senden und empfangen
Gleichzeitige Anzeige beider Bander méglich

Versetztes Senden: z.B. senden auf 2 m und empfangen auf 70 cm
Bandbreite: 12,5 oder 25 kHz

Umschaltung auf Kanalanzeige mdglich

Kanal- und Frequenzanzeige oder eine

alphanumerische Bezeichnung der Kandle

WFM Rundfunkempfang von 87 -108 MHz

PC programmierbar mit optionalen Programmierset

Rufton 1750 Hz fiir Repeaterzugang

Scan Funktion

Prioritatskanal

Roger Beep Funktion (abschaltbar)

Stoppuhr Funktion

Bei niedriger Akkuleistung: Warnung via Sprachausgabe

~low battery pack” und blinkender LED

Fur Sehbehinderte: Sprachausgabe in Englisch (abschaltbar)
Lieferumfang:1 DB 270 Amateurfunk Handgerit, intelligenter Standlader,
7.4V,1300 mAh Li-lon Akkupack, Antenne, Giirtelclip,
Bedienungsanleitung Deutsch, Englisch und Griechisch

» Nutzung ausschlie@lich fir lizensierte Amateurfunker
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Art.-Nr.: 35271

Optionales Zubehor:

USB Programmierkabel, Art.-Nr.: 35280

12V KFZ-Kabel fiir Standlader DB 270, Art.-Nr.: 7571
Akkupack 1700 mAh, Art.-Nr: 35278

12 Volt Adapter, Art.-Nr: 35279

Batterieleerpack, Art.-Nr.: 35274

Ledertasche, Art.-Nr.: 35277
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