KATHREIN

~ Auto-Funkantennen-Weiche

K63272,K632721,723 669
400 — 470 MHz und LMKU

Weiche zum Betrieb eines Funkgerites und eines

Autoradios an einer gemeinsamen Antenne

Funkzweig Radiozweig
Frequenzbereich |400—470MHz | Frequenzbereich | Lang-Mittel-Kurz-
VSWR <125 ‘("f'l'jﬂ%;"’
| <00a8

Max. Belastung

45 Wattbei 50°C
Umgebungs-
temperatur

Das System Weiche und KATHREIN-
3 dB-Heckantenne ist im LMKU-
Bereich gleichwertig mit handels-
Ublichen Autoradio-Antennen.

Sperrdampfung > 40 dB (Funkzweig gégen Radiozweig)

KabelanschiuB3 TypNr. | FTZ-Nr. (fur

Radio Funk ‘ Antenne § oo
Klemmvorrich- ! S 3204042 (in
tung fir Rund- Verbindung m.
fur!kkabel 150 Q) K 63 27 2 | den unter den
(rpﬂ 100 pF Ver- FTZ-Nummern
kurzungskonden- Klemmvorrichtung S 3204040 od.
sator) fiir Kabel RG-58 C/U $ 32 04041
Uber Radio- oder RG-213/U K 63 27 2 1| 9enannten
buchse Antennen)
M10x0,75auf | (jper Stecker | Uber mitgelie-
UKW-Schraub- |k g2 05 1 fertes 560 mm
!<abel (bereits (fir Kabel langes, an der
im Fahrzeugvor- | Rg-58 C/U) Weiche festan- | 723669 | S3204051
handen oder oderK62100 |geschlossenes
erhéltlich unter (fur Kabel Kabel RG-58 e i
der Typ-Nr. RG-213/U) C/U PE mit An-
K622492 (siehe tennen-Winkel-
unten) stecker

Geeignete Funk-AnschluBkabel siehe letzte Seite

ACHTUNG! Weiche nur tiber 150 Q Rundfunkkabel mit
Verkirzungskondensator am Radio anschlieBen

Zubehor: (getrennt bestellen):
Rundfunkkabel 150 £ mit 100 pF Verkirzungskondensator und
Stecker, passend zum Empféngereingang.

Fiir Weiche K 6327 2 K632721,723669
TypNr. K62248 | K62249 |UKW-Schraubkabel K622492,

= 6mlang, Gew. M 10 x 0,75
Lénge 45m 6m (siehe Riickseite)

Beispiel Weiche
K 63272

Geeignet sind alle 4 dB
KATHREIN-Dachantennen

406 ... 470 MHz,

4 jedoch bevorzugt
alle KATHREIN
Heckantennen
450 — 470 MHz

Funkgerat

N

K,: Rundfunkkabel mit
Verkiirzungskondensator J

—_

Antennen-
Weiche

ﬁ( optimalen UKW-Radioempfang kénnen wahl- e
Wweise verschiedene Langen des Kabels K, (von der
Antenne zur Weiche) verwendet werden.

Alle 4 dB Euroline Antennen 406 ... 470 MHz:

Kabellange/mm: 1470/2420/3380/4280
Antenne Alle 4dBKATHREIN | Alle KATHREIN
Dachantennen Heckantennen
400... 470 MHz 450 — 470 MHz
Kabel-
lange/mm 1250, 2340, 3440 560, 1560
(Kabellange von Ende Abschirmung zu Ende Ab-

schirmung, Toleranz + 20 mm).
. Das jeweils kiirzere Kabel ist zu bevorzugen.

o
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